
KURJENNEVAN POHJOINEN KOSTEIKKO

Kurjennevan pohjoinen kosteikko on perustettu Seinäjoen 
kaupungin omistamalle turvetuotannosta poistuneelle 
osalle. Kurjennevan jopa 70 cm vuotuisella vedenpinnan 
vaihtelulla luodaan tulvaniittyjä kosteikkolajistolle. 
Loppukeväästä alavilla alueilla viipyvä tulvavesi lämpenee 
nopeasti, jolloin vesiselkärangattomat lisääntyvät  vauh­
dilla ja tarjoavat ruokaa vesilintujen poikasille. Kesällä vesi 
laskee, tulvaniityt kuivuvat ja heinä alkaa kasvaa, mikä luo 
perustan seuraavan kevään tulvaniitylle. 

Kun syyssateet nostavat vedenpintaa, kosteikko tarjoaa 
levähdyspaikan muuttolinnuille. Talveksi vesi lasketaan 
alas ja vesieliöstö talvehtii syvänteen pohjalla. Keväällä 
lumet sulavat nopeasti tulvaniityiltä. Vesi nostetaan nii­
tyille, kun suurin osa lumesta on sulanut. Näin vesilinnut 
voivat jo saapua levähtämään tai tarkastelemaan sopivia 
pesäpaikkoja.  

Pienpetopyynnillä turvataan lintujen pesimämenestystä. 
Vesilintujen metsästys on alueella kestävää, ja Kurjen­
nevalla on aina yksi kosteikko levähdysalueena. 

•	 pinta-ala 17 ha, josta vesipinta-alaa tulva-aikaan 13 ha

•	 	valuma-alue 90 ha

•	 	perustettu 2019–2020, vedennosto keväällä 2021

•	 	toteutuneet kustannukset yhteensä 19 100 €

KOSTEIKON FAKTAT
•	 suunnittelu: Kosteikkomaailma, Juha Siekkinen ja     

Suomen riistakeskus, Mikko Alhainen
•	 työmaaohjaus: Kosteikkomaailma, Juha Siekkinen
•	 maanrakennustyöt: Etelä-Pohjanmaan Turve Oy,      

Esko Saarijärvi
•	 tuhkan levitys: M. Varpuluoma Ky
•	 kosteikon hoito: Kurjennevan Eränkävijät ry
•	 rahoitus: Suomen riistakeskus, Seinäjoen kaupunki      

ja Kurjennevan Eränkävijät ry

TOTEUTTAJAT JA RAHOITTAJAT

	- 	suunnittelu ja työmaaohjaus, 4 000 €
	- 	materiaalit ja tarvikkeet, 8 700 €
	- 	maanrakennustyöt, 5 200 €
	- 	talkootyöt, 1 200 €

SEINÄJOKI

Kosteikko lokakuussa 2020 
ennen ensimmäistä vedennostoa

•	 Kosteikon ympärille rakennettiin 150 m patopengertä sekä 
saarekkeita naurulokkien ja vesilintujen pesimäpaikoiksi

•	 Alueen maanparannukseen käytettiin tuhkaa ja                   
sinne kylvettiin heinäseosta sekä riistapeltoa

•	 Valuma-alueen vesiä ohjataan ojalla kosteikkoon                 
itäreunasta

•	 Luoteiskulmaan asennettiin virtaamasäätöpato, jolla         
säädellään veden ulosvirtausta ja vedenpinnan korkeutta  

MITEN KOSTEIKKO PERUSTETTIIN? 

Vesipinta-ala vaihtelee eri vuodenaikoina. 

OLET TÄSSÄ

Talvi

Kesä

Tulvaniitty


