
MUSTASUON KOSTEIKKO
Mustasuon kosteikkoalue on entinen turpeennostoalue, 
jolta nosto lopetettiin jo vuosia ennen kosteikon perusta­
mista. Alue oli ennestään käytännössä pengerretty ja siellä 
oli valmiina virtaamasäätöpato, joten alueelle kerääntyi jo 
luontaisesti valumavesiä. 

Kosteikko perustettiin joulukuussa 2020 patoamalla. 
Ympäröivää pengertä paranneltiin ja säätöpadon rakenne ja 
toiminta varmistettiin, jotta valumavedet voitiin paremmin 
ohjata kosteikkoalueelle. Tulvatilanteita varten patopenke­
reeseen rakennettiin leveä ylivirtausuoma ja patorakennel­
mien viereen kaivettiin kuivatusoja.   

Patoamisen tavoitteena on pidättää vettä alueella siten, 
että jäljitellään luontaista tulvaa. Vedenpintaa säädellään 
säätelylaitteistolla ja vaihtelua seurataan aktiivisesti. 
Maanomistajat sitoutuvat alueen hoitoon, vedenpinnan 
tason aktiiviseen säätelyyn ja pienpetopyyntiin.  

Toimenpiteet lisäävät alueen virkistysarvoa. Kohteessa on 
jo laavu, ja lintutornit sekä pitkospuut ovat suunnitteilla. 
Lisäksi läheinen kyläkoulu voi hyödyntää kosteikkoa luonto­
opetuksessa.  

•	 pinta-ala 4,7 ha, viereinen riistapelto 1 ha 

•	 keskisyvyys kevätkesällä 0,6 m 

•	 valuma-alue 280 ha, metsävaltaista 

•	 perustettu joulukuussa 2020, vedennosto keväällä 2022 

•	 toteutuneet kustannukset yhteensä 19 200 €: 

KOSTEIKON FAKTAT
•	 suunnittelu: Suomen riistakeskus, Elina Sorvali 
•	 työmaaohjaus: Suomen riistakeskus, Holtti Hakonen 
•	 maanrakennustyöt, tuhkan levitys ja kylvöt:                         

maanomistajat  
•	 kosteikon hoito: maanomistajat 
•	 rahoitus: maanomistajat ja SOTKA-kosteikot -hanke         

(Suomen riistakeskus ja MMM) 

TOTEUTTAJAT JA RAHOITTAJAT

KIITOS ALUEEN OMISTAJILLE!

	- suunnittelu ja työmaaohjaus, 4 200 € 
	- materiaalit ja tarvikkeet, 1 900 € 
	- maanrakennustyöt, 6 900 € 
	- talkootyöt, 6 200 €

ÄHTÄRI

Ennen kunnostuksia, elokuu 2020

•	 Puusto poistettiin penkereiltä ja kosteikkoalueelta  
•	 Ympäröiviä penkereitä korotettiin.                                                                

Yhteensä penkereellä on pituutta 800 m 
•	 Valumavedet ohjattiin putkituksilla kosteikkoalueelle                       

tai kuivatusojaan 
•	 Virtaamasäätöpadon toiminta testattiin ja rinnalle                             

rakennettiin ylivirtausuoma tulvatilanteiden varalle 
•	 Alueen maanparannukseen käytettiin tuhkaa ja                                

koko alue kylvettiin keväällä 2021 

MITEN KOSTEIKKO PERUSTETTIIN? 

Kunnostukset käynnissä, 
joulukuu 2020


