
SAARENJÄRVEN RANTAKOSTEIKKO

Saarenjärven viereinen rantaniitty on säännöllisesti tulvi-
vaa rantalaidunta, jonne perustettiin kosteikko patoamalla. 
Pitkä ja matala patopenger pidättää tulvaveden korkeutta 
keväällä ja alkukesästä, jolloin alue voi toimia erityisesti 
vesilintujen poikaselinympäristönä. Saarenjärveen ja Kis-
konjokeen kohdistuva ravinnekuormitus vähenee, kun kos-
teikolle ohjataan lähialueen peltovaltaisen valuma-alueen 
vesiä.    

Rantakosteikko toteutettiin rakentamalla patopenger 
alueen ympärille ja asentamalla patoon vedensäätelylait-
teisto. Lisäksi rakennettiin tulvauoma, joka mahdollistaa 
Kiskonjoen vapaan tulvimisen kosteikolle. Uoma toteu-
tettiin niin, että kevätkutuiset kalat pääsevät tarvittaessa 

kutemaan alueelle ja palamaan takaisin Saarenjärveen. 
Saarenjärventien ali rakennettiin putkilinja ohjaamaan osa 
Vähäjärven kevät aikaisista vesistä kosteikkoon. Kesä-syys-
kuun ajan osa kosteikon 50 ha valuma-alueen vesistä ohja-
taan saman rumpuputken kautta Vähäjärveen.  Sen tarkoi-
tuksena on turvata veden riittävyys Vähäjärvessä kuivina 
aikoina ja parantaa vesiensuojelua kasvattamalla veden vii-
pymää.  

Rantakosteikko on perustettu kausikosteikkoperiaatteella 
ja se tyhjennetään säännöllisesti kesäkuussa. Kesä- ja heinä
kuun aikana alue kesannoituu ja lehmät pääsevät laidunta-
maan alueelle loppukesän ja syksyn aikana. Laiduneläimet 
auttavat pitämään kosteikon kasvillisuuden lyhyenä. 

•	 kosteikon pinta-ala 4,5 ha 

•	 keskisyvyys keväällä 0,3 m 

•	 valuma-alue 50 ha, peltovaltaista 

•	 perustettu elokuussa 2020 

•	 toteutuneet kustannukset yhteensä 32 600 €: 

KOSTEIKON FAKTAT

•	 suunnittelu: Suomen riistakeskus, Mikko Alhainen,    
Lauri Laitila ja Elina Sorvali  

•	 työmaaohjaus: Suomen riistakeskus, Lauri Laitila 
•	 maanrakennustyöt: Kaivinkoneurakointi Lönnqvist Oy 
•	 kosteikon hoito: maanomistaja 
•	 pienpetopyynti: Perniön riistaveikot ry
•	 rahoitus: maanomistaja, SOTKA-kosteikot -hanke  

(Suomen riistakeskus ja MMM) 

TOTEUTTAJAT JA RAHOITTAJAT

KIITOS ALUEEN OMISTAJALLE!

	- suunnittelu ja työmaaohjaus, 6 000 € 

	- materiaalit, tarvikkeet ja pyyntilaitteet, 5800 € 

	- maanrakennustyöt, 15 000 € 

	- muut kustannukset, 5 800 € 

SALO

Ennen kunnostuksia heinäkuu 2020

•	 Alueen ympärille rakennettiin 700 m matalaa,                
loivapiirteistä patopengertä  

•	 Ylivirtausuoma rakennettiin virtaamasäätöpadon         
rinnalle tulvatilanteita varten 

•	 Patopenkereet kylvettiin

MITEN KOSTEIKKO PERUSTETTIIN? 

Kunnostukset käynnissä, 
elokuu 2020

•	 Vähäjärven ja Saarenjärven toteutuneet kustannukset  
yhteensä 91 900 €.  


