
VÄHÄJÄRVEN KOSTEIKKO
Vähäjärvi on Kiskonjoen Natura-alueeseen kuuluva arvo-
kas lintujärvi, jonka alueelle Saarenjärvi tulvii säännöllisesti. 
Umpeenkasvanut järvi on muulloin pysynyt kuivana. Kun-
nostuksilla Vähäjärvi voidaan palauttaa vesilintujen suosi-
maksi levähdysalueeksi ja poikue-elinympäristöksi.  

Kosteikolle rakennettiin kaksi patopengertä ja vedenpin-
nan säätelyä varten asennettiin säätöpato ja ylivirtaamien 
varalle kivetty tulvauoma. Patoamisen ja vedensäätelylait-
teiston tarkoituksena on viivyttää tulva-aikaista vedenpin-
nan tasoa Vähäjärvessä. Saarenjärventien ali rakennettiin 

putkilinja ohjaamaan osa Saarenjärven rantakosteikon 50 ha 
valuma-alueen vesistä kesä-syyskuun ajan Vähäjärveen. Sen 
tarkoituksena on turvata veden riittävyys Vähäjärvessä kui-
vina aikoina ja parantaa vesiensuojelua kasvattamalla ve-
den viipymää.  

Vedennoston positiiviset vaikutukset kattavat koko Vähä
järven alueen. Maanomistajien omarahoitusosuus muodos-
tui kosteikon käyttöön annettujen peltoalueiden kuivatus-
haittakorvauksista.

•	 kosteikon pinta-ala 18,5 ha

•	 keskisyvyys kevät-kesällä 0,35 m

•	 valuma-alue 100 ha, pelto- ja metsävaltaista

•	 perustettu elokuussa 2020

•	 toteutuneet kustannukset yhteensä 59 300 €:

KOSTEIKON FAKTAT

•	 suunnittelu: Etelä-Suomen Salaojakeskus,                             
Timo E. Niemelä

•	 työmaaohjaus: Suomen riistakeskus, Lauri Laitila
•	 maanrakennustyöt: Kaivinkoneurakointi Lönnqvist Oy
•	 kosteikon hoito: maanomistajat
•	 pienpetopyynti: Perniön riistaveikot ry
•	 rahoitus: maanomistajat, SOTKA-kosteikot -hanke         
     (Suomen riistakeskus ja MMM) ja                                               		
     SAAVI-hanke ELY-keskus (YM)

TOTEUTTAJAT JA RAHOITTAJAT

KIITOS ALUEEN OMISTAJILLE!

	- suunnittelu ja työmaaohjaus, 10 700 €

	- materiaalit ja tarvikkeet, 7 600 €

	- maanrakennustyöt, 11 900 €

	- muut kustannukset, 29 100 €

SALO

Ennen kunnostuksia, heinäkuu 2020

•	 Puustoa poistettiin eteläreunan patopenkereeltä 
•	 Eteläreunaan rakennettiin noin 160 m ja kaakkois-     

kulmaan tien vierustalle noin 270 m patopenkereet 
•	 Valumavesiä ohjattiin putkituksilla tien ali                     

Saarenjärven rantakosteikolta  
•	 Ylivirtausuoma rakennettiin virtaamasäätöpadon         

rinnalle tulvatilanteita varten 
•	 Patopenkereet kylvettiin

MITEN KOSTEIKKO PERUSTETTIIN? 

Kunnostukset käynnissä, 
elokuu 2020

•	 Vähäjärven ja Saarenjärven toteutuneet kustannukset 
yhteensä 91 900 €.  


