Latvalammen kunnostuksen tavoitteena on edistda luonnon

LATVALAMPI, SUOMUSSALMI

Miten kosteikkoa kunnostettiin?

monimuotoisuutta sekad lisatd vesilintujen lisdantymis- ja « Latvalampi oli aikoinaan vahintaan 8 hehtaarin laajuinen

levahdysalueita vakiinnuttamalla lammen vedenpinnan taso.
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lampi. Lammen laskupuron, Latvajoen kaivuu alensi

lammen vedenpintaa useita kymmenid senttimetreja.

Kosteikon faktat
* Vedenpinnan
settilankuilla.

e Suunnitteluun

riistakeskus
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Juha Siekkinen 28.7. ja 25.8.2015.

KOTISEUTUKOSTEIKKO LIFE+ -HANKE 2010-2015

Kotiseutukosteikko  LIFE+ —hanke opastaa kosteikkojen perustamiseen,
kunnostamiseen ja hoitoon maa- ja metsatalousalueiden arkiluonnossa.
Esimerkkeina toimii valtakunnallinen mallikosteikkojen verkosto, joka on saatu
aikaan maanomistajaléhtoisella ja osallistavalla toimintamallilla. Kosteikkoiltoja on
jarjestetty kaikissa maakunnissa.

Mallikosteikkokohteet valittiin Suomen riistakeskukselle esitettyjen
kosteikkokohteiden joukosta. Hankkeessa tuettiin paikallisten ihmisten aloitteesta ja
halusta kaynnistyvia kosteikkoprojekteja.

Rahoitus ja hankkeen kesto: Kotiseutukosteikko / Return of Rural Wetlands —
hankkeen ajankohta on 1.9.2010 — 31.12.2015. Budjetti n. 2 milj. €. Rahoittajat: EU
Life+, MMM ja Suomen riistakeskus.

ELINYMPARISTOT KUNTOON -
TURVAA TULEVAISUUDEN METSASTYSMAHDOLLISUUDET-

)¢ RIISTAKESKUS 4 mmm!i

FINLANDS VILTCENTRAL MAA- JA METSATALOUSMINISTERIO

Kinnunen, yksi
seka& Suomen riistakeskus
* Kunnostussuunnitelman laati: Juha Siekkinen Suomen
Kotiseutukosteikko Life+ -hanke.
Vesiluvan hakijana oli Jyrki Kinnunen.

L : R » Kiitokset kaikille Latvalammen kiinteistonomistajille ja
Latvajoen patoseina rakennettiin lehtikuusesta. Kuvat Saara ja naapurimaan-omistajille!

Kunnostuksessa veden pinnan nostotavoite oli enintdéan
10 cm ja tarkedna tavoitteena oli estdd lammen
pohjoisosan kuivuminen, kuten tapahtui aiemmin
loppukesan aikana.

« Latvalammen pohjoisosassa olevaan laskuojaan,
Latvajokeen rakennettiin lehtikuusilankuista tiivisteseina
irrotettavilla settilankuilla 28.7. ja 25.8.2015.

« Tiivisteseina rakennettin painamalla kaivinkoneella
kevythirret yksitellen maaperaan noin 1,5 m syvyyteen.
Puolet seinasta
puupaalulla lankut puroon.

 Rakennettu tiivisteseind sahattin  moottorisahalla
muotoonsa ja padon harja tavoitekorkeuteen. Seina
tervattiin ja irrotettavat settilankut asetettiin paikalleen.

tehtin  miestybna junttaamalla

korkeutta voi saataa irrotettavilla

* Nostolla lisatdan avovesialaa lammen eteldosaan ja
reunaosiin, jossa pintakasvillisuus ei  paase
nousemaan veden mukana.

« Kunnostamisen konetyot ja materiaalit 850 EUR:

o Kaivinkonety6t 270 EUR

o Puutavara lehtikuusi 48 mm x 148 mm 460 EUR
0 Muut tarvikkeet 120 EUR

o Vesilain tarkoittama maksullinen vesilupa

Kosteikkohankkeen toteuttajat
» Metsakoneyritys Veikko Seppanen Suomussalmi
ja toteutukseen osallistui  Jyrki

Latvalammen kiinteistbnomistajista
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) jatoteutuksesta: kosteikko.fi

LIFE+ -hankkeen mallikosteikot



